Kruszwica, dnia 25.06.2021 r.
SR.S.6220.9.2021

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2021 t., poz. 247 ze zm.), a takze na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 73 i 89 lit.
d) rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postgpowania Admlmstracyjnego (Dz
U. z 2021 r., poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku, ktory zlozyt

Burmistrz Kruszwicy
orzeka

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsigwzigcia pn.: ,,Wykonanie urzadzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu
wiertniczego studziennego w obudowe i pompe glebinowa na ujeciu wéd podziemnych
do deszczowania upraw rolnych na dzialce nr 50/1 obr¢b ewidencyjny 0039 Skotniki,
gm. Kruszwica, pow. inowroclawski, woj. kujawsko-pomorskie”.

Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsigwzigcia
w nastepujacym zakresie:
I. Wyrazam opinig, ze dla przedsiewzigcia pn.: ,,Wykonanie urzadzenia wodnego w postaci
uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowe i pompg glebinowg na ujeciu wod
podziemnych do deszczowania upraw rolnych na dzialce nr 50/1 obrgb 0039 Skotniki, gm.
Kruszwica, pow. inowroctawski, woj. kujawsko-pomorskie”, nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
II. Zgodnie z trescia art. 64 ust. 3a uoios wskazuje:
1. Istotne warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow
sgsiednich:
1) Wode z przedmiotowej studni glgbinowej pobierac z czwartorzedowej warstwy
wodonosnej w iloSci nieprzekraczajacej zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych, tj.
z maksymalng wydajnoscig Q = 30 m’/h przy depresjii S = 1,9 m i zasi¢egu leja depresji
R = 83 m, tylko i wylacznie do nawodnienr upraw rolnych w spos6b racjonalny, przez szes¢
miesiecy w roku (od kwietnia do konca wrzesnia, przez 10 godzin na dobg).
2) Wodg z przedmiotowej studni pobiera¢ w ilosci maksymalnie 47 340 m’>/rok.



3) Pobér wody z ujecia prowadzi¢ w porze godzin rannych, wieczornych i nocnych,
z wylaczeniem godzin w ciagu dnia podczas intensywnego nastonecznienia.

4) Wylot studni zabezpieczy¢ szczelng glowica, gwarantujgca ochronge warstwy wodonosne)
przed zanieczyszczeniami z powierzchni terenu.

5) Otwér studzienny wyposazy¢ w szczelng obudowe studni, zabezpieczong przed dostepem
0sOb nieupowaznionych, a powierzchni¢ terenu w bezposrednim sasiedztwie otworu
hydrogeologicznego wyprofilowa¢é w celu zapewnienia odptywu woéd opadowych
i roztopowych.

6) Urzadzenia do poboru wod utrzymywaé w nalezytym stanie technicznym 1 sanitarnym,
a takze zachowywac¢ czystos¢ w obudowie studni jak i w jej pobliskim otoczeniu.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 17.03.2021 r. zarejestrowanym pod nr 4994,

. zwrocit sie do Burmistrza Kruszwicy
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia
pn.: ,Wykonanie urzadzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego
studziennego w obudowe i pompe glebinowa na ujeciu wdd podziemnych do deszczowania
upraw rolnych na dziatce nr 50/1 obreb ewidencyjny 0039 Skotniki, gm. Kruszwica, pow.
inowroctawski, woj. kujawsko-pomorskie”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), stwierdzono, ze
organem wlasciwym do wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz
Kruszwicy.

Na podstawie ztozonego wniosku, a w szczegdlnosci zgodnie z tre$cia dolaczonej
karty informacyjnej przedsi¢wzigcia, sporzadzonej przez Pana Aleksandra Matczynskiego,
ustalono, ze planowane przedsiewziecie polega¢ bedzie na wykonaniu urzgdzenia wodnego
do poboru wod podziemnych.

Wobec powyzszego stwierdzono, ze wnioskowane przedsigwzigcie zostalo
wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 73 i 89 lit. d) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Dlatego zgodnie z trescia art. 71 ust. 2 ustawy o udostgpnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) wymaga
uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Pismem z dnia 19.03.2021 r. znak: SR.S.6220.9.2021, Burmistrz Kruszwicy wezwat
wnioskodawce do uzupelnienia wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej dla ww.
przedsiewzigcia. Pismem z dnia 02.04.2021 r. Wnioskodawca wystapil z wnioskiem
o wydtuzenie terminu na uzupelnienie wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej w zwiazku
z oczekiwaniem na dokumenty od innego organu. Burmistrz Kruszwicy przyjat uzasadnienie
wnioskodawcy 1 wydluzyt termin na uzupelnienie przedmiotowego wniosku do dnia
16.04.2021 r. o czym powiadomit wnioskodawce pismem z dnia 07.04.2021 r. znak:
SR.S.6220.9.2021. Wnioskodawca w dniu 16.04.2021 r. ponownie zwrécil sie do Burmistrza
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Kruszwicy z wnioskiem o wydluzenie terminu na uzupetnienie wniosku o wydanie decyzji
srodowiskowej do dnia 30.04.2021 r., w zwiazku z oczekiwaniem na dokumenty od innego
organu. Burmistrz Kruszwicy przyjal uzasadnienie Wnioskodawcy o koniecznosci
przedtuzenia terminu na uzupelnienie brakéw we wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej
i poinformowat o tym Wnioskodawcg pismem z dnia 20.04.2021 r. znak: SR.$.6220.9.2021.
W dniu 26.04.2021 r. Wnioskodawca przedtozyt uzupelnienie do wniosku o wydanie decyzji
srodowiskowe;.

Burmistrz Kruszwicy pismem z dnia 27.04.2021 r. znak: SR.S.6220.9.2021,
zawiadomil strony o wszczeciu postepowania, informujac o mozliwosci zapoznania si¢
osobiscie lub przez pelnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postgpowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 1 4
ww. ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, pismem znak:
SR.S.6220.9.2021 z dnia 27.04.2021 r., Burmistrz Kruszwicy wystapit do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy oraz do Dyrektora Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu o wydanie opinii,
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na Srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddzialywaniu
wnioskowanego przedsiewziecia na §rodowisko.

Pismem z dnia 13.05.2021 r. znak: W00.4220.468.2021.MD1, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy wezwal Wnioskodawce do uzupelnienia karty
informacyjnej przedsiewziecia (kip). Wnioskodawca uzupenit kip. Postanowieniem z dnia 01
czerwca 2021 r., znak: WO00.4220.468.2021.MSD1.2, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Bydgoszczy wyrazil opini¢, Zze dla danego przedsigwzigcia nie istnieje
konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko oraz wskazat warunki
realizacji przedsiewzigcia.

Opinic zawierajaca stanowisko w przedmiotowej sprawie Dyrektor Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu wyrazit pismem znak:
BD.ZZ7S.1.435.141.2021.DG z dnia 11 maja 2021 r. Organ opiniujacy stwierdzil brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i ustalit warunki realizacji
przedsigwzigcia.

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi¢wziecia z uwzgl¢dnieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielko$¢ zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji
a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsi¢wzigcie

Przedsiewziccie polega na uzbrojeniu otworu wiertniczego hydrogeologicznego nr 1,
ktéry pracowaé bedzie jako studnia dla potrzeb wykorzystania rolniczego do zraszania upraw
polowych. Ujecie wykonane zostalo na terenie dziatki nr ew. 50/1 obrgb 0039 Skotniki,
gmina Kruszwica.

Uzyskane parametry hydrogeologiczne z obrgbu czwartorzegdowej warstwy
wodonosnej umozliwily Inwestorowi ustalenie zasobow eksploatacyjnych otworu nr 1
w wysokosci Qeksp.= 30 m>/h przy depresji Sexsp = 1,9 m i zasiggu leja depresji R = 83 m.
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Studnia eksploatowana bedzie w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych,
jakie okreslone zostaly w dokumentacji hydrogeologicznej, a ktéra zatwierdzona zostata
decyzja Starosty Inowroclawskiego z dnia 15 lutego 2021 r., znak: OSR.6531.4.2021.

Powierzchnia zajeta przez inwestycje wynosi¢ bedzie tacznie ok. 2,54 m’.

Maksymalne zapotrzebowanie roczne na wod¢ zostalo przez Inwestora ustalone na
47 340,0 m®. Pobicrana woda wykorzystywana bedzie wylacznie do cis$nieniowych
nawodnien upraw za pomoca deszczowni szpulowej przez szes¢ miesigcy w roku (od
kwietnia do konca wrzesnia, przez 10 godzin na dobg).

Roczne (oraz sezonowe) dopuszczalne zapotrzebowanie na wode¢ wyniesie:
Qmaxr. = 47 340,0 m3/rok, srednie dobowe zapotrzebowanie na wodg — Qg4 = 263 m3/d,
a maksymalny dobowy pobor wod przy zalozeniu uzytkowania deszczowni przez 10 godzin —
Qumaxd = 300,0 m’/d.

Pobor wod z ujecia odbywac sie bedzie kilkanascie godzin dziennie w zaleznosci od
potrzeb Inwestora i warunkoéw atmosferycznych, w godzinach rannych, wieczormych
i nocnych, z wylaczeniem poboru wody w potudnie podczas intensywnego nastonecznienia.

Obszar przewidziany do deszczowania otworem nr 1 dotyczy¢ bedzie dziatki o nr
ewid. 49 obrgb 0039 Skotniki, gm. Kruszwica. Powierzchnia terenéw planowanych do
nawodnienia ci$nieniowego upraw na terenie gruntow omych za pomocg deszczowni
szpulowej wynosi 7,5 ha.

W chwili obecnej Inwestor nie posiada niezaleznego zrddla zaopatrzenia w wode
niezbednego dla potrzeb podlewania upraw rolnych, szczegdlnie w okresach suchych,
co powoduje straty w otrzymywanych plonach. W bliskim s3siedztwie nieruchomosci objete;j
wnioskiem, po wschodniej stronie zlokalizowany jest zbiornik wodny o nazwie Jezioro
Jeziorek, ktdre polozone jest na dzialce ewidencyjnej nr 55. Powierzchnia dziatki wynosi
4,53 ha, powierzchnia wody jest mniejsza i wynosi okolo 3,5 ha. Jezioro to jest
bezodptywowe, zasilane glownie opadami atmosferycznymi i drenowaniem plytkich wod
gruntowych. Jest to zbiornik ptytki i w 60% zaro$ni¢ty trzcing i innymi wodnymi ro$linami.
Pobieranie wody z tego zbiornika jest niemozliwe ze wzgledu na malg ilos¢ wody. Woda
zostataby wypompowana w krotkim okresie czasowym a odnowienie zasobéw uzaleznione
jest od warunkdéw atmosferycznych.

Do nawadniania upraw stosowana bedzie deszczownia. Inwestor przeanalizowal
rowniez mozliwos$¢ zastosowania wariantu alternatywnego przedsigwzigcia, polegajacego na
nawadnianiu upraw metodg kroplowa, zwickszajaca efektywnos$¢ podlewania 1 zuzycia wody
wzgledem przewidzianej do zastosowania deszczowni. Alternatywna metoda w postaci
kropelkowego nawadniania na polach uprawnych nie moze by¢ zastosowana z powodu braku
mobilnos$ci systemu rozprowadzania nawadniania, ponadto system ten jest podatny na
uszkodzenia.

Budowa geologiczna rejonu ujgcia zostala rozpoznana w obrgbie utworow
czwartorzedowych. W nadkladzie warstwy wodonosnej wystgpujg gliny morenowe.
Migzszos¢ zawodnionych osadéw plejstocenu ujetego poziomu jest zmienna i waha si¢ od
kilku do kilkudziesigciu metréw, W dokumentowanym otworze warstwa piaszczysta ma
migzszos¢ 19,0 m i1 nie zostala przewiercona . W rejonie dokumentowanego otworu nie
ustalono spagu podtoza wodonosnych osadow plejstocenu — otwor jest niedoglebiony.



Przedmiotowe ujecie znajduje si¢ w obregbie jednostki hydrogeologicznej nr
9baQII/Cr3. Warstwa wodonosna zbudowana jest ze Srednioziarmistych lub drobnoziarnistych
osadow okruchowych. Migzszo$¢ warstwy w rejonie dokumentowanego otworu wynosi
ponad 20 m.

Przewiduje si¢ nast¢pujacy zgeneralizowany profil litologiczny omawianego otworu:
e 0,00-0,50mp.p.t. — gleba,
e 0,50 - 6,00 m p.p.t. — glina piaszczysta, z6lta,
e 6,00 -25,0m p.p.t. — glina zwalowa, szara,
e 250-34,0m p.p.t. — piasek drobnoziarnisty, jasnoszary,
e 34,0 —44,0 mp.p.t. — piasek $rednioziarnisty, szary.

Otwér wiertniczy wykonany zostat do glebokosci 44 m p.p.t. Ujety czwartorzgdowy
pierwszy poziom wodonosny, prowadzi wode o zwierciadle napigtym; zwierciadto wody
nawiercone na 25,0 m stabilizuje sie na glebokosci 8,75 m. W otworze na glgbokosci 68,0 m
posadowiono kolumng filtracyjna, o nastgpujgcej konstrukcji:

e rura podfiltrowa PCV ¢ 225 mm - dtugosci 1,0 m,
o czesé robocza filtra PCV ¢ 225 mm - dlugosci 12,0 m,
e rura nadfiltrowa PCV ¢ 225 mm — wyprowadzona do powierzchni gruntu.

Otwor wiertniczy zostanie wyposazony w szczelng obudowe, zabezpieczajaca przed
dostawaniem sie i migracja zanieczyszczen z powierzchni terenu. Wokot obudowy zostanie
wykonana opaska odwadniajaca w formie nasypu ziemnego celem odprowadzania
nadmiernych wéd opadowych oraz roztopowych poza obudowg otworu studziennego.

b) powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegblnoSci kumulowania si¢
oddzialywan przedsiewzieé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacj¢ przedsiewzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsiewzigcia
lub ktorych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsi¢wzi¢ciem

W bezposrednim sasiedztwie planowanego otworu nie znajduja si¢ ujecia wod
podziemnych. Najblizej polozone ujecie znajduje si¢ w odleglosci ok. 700 m. Studnia ta
bazuje na czwartorzedowej warstwie wodonosnej i charakteryzuje si¢ wydajnoscia na
poziomie 4 m’/h, przy depresji s =2 m i zasiegu leja depresji R = 110 m;

Kolejne ujecia znajduja si¢ w odleglosci powyzej 1,2 km. Analizowane
przedsiewzigcie znajduje si¢ poza strefa ochronna uje¢ wéd podziemnych na potrzeby
zaopatrzenia ludnosci.

Warunek wspotdziatania studni zachodzi w momencie, gdy odleglos¢ migdzy
studniami ,,L” jest mniejsza niz suma promieni lejéw depresji przez nie wytworzonych. Dla
analizowanej inwestycji, w zakladanych warunkach techniczno - eksploatacyjnych,
wspobldziatanie innych ujeé z projektowanymi studniami nie wystepuje, z uwagi na ich
znaczne oddalenie. Maksymalny zasieg oddziatywania ujecia — lej depresji dla omawianego
otworu studziennego wynosi R = 83 m, tak wigc realizowane przedsiewzigcie nie bedzie
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oddziatywato na inne ujecia wody (w tym omowione wyzej), nie doprowadzi do naktadania
si¢ lejow depresji, nie spowoduje oddziatywania skumulowanego =z istniejacymi
w sgsiedztwie studniami, z uwagi na ich oddalenie. Ponadto, projektowana studnia nie
znajduje si¢ w granicach stref ochronnych uje¢ wod podziemnych na potrzeby zaopatrzenia
ludnosci w wode pitna.

¢) réoznorodnosci biologicznej, wykorzystanie zasobéow naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi

Na podstawie analizy przedlozonej dokumentacji nie stwierdza si¢ negatywnego
wplywu w zakresie zachowania roznorodnosci biologiczne;.

d) emisji i wyst¢powania innych ucigzliwosci

Zamierzenie wigzalo si¢ bedzie glownie z zapotrzebowaniem na wode¢ oraz energie
elektryczng, natomiast nie spowoduje emisji do s$rodowiska odpadéw, Sciekéw,
zanieczyszczen gazowych lub pylowych oraz halasu i pdl elektromagnetycznych.

Zamierzenie nie bedzie zwigzane z emisjg gazoéw cieplarnianych do atmosfery.
Ponadto, przedsigwziecie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk oraz zagrozonymi
podtopieniami. W zwigzku z powyzszym, nie przewiduje si¢ ekstremalnych sytuacji
klimatycznych w obrgbie przedmiotowego zadania.

Na etapie eksploatacji otworu studziennego emisja hatasu bedzie mogta by¢ wywotana
przez prace urzadzen stuzacych do poboru wody. Pompa glebinowa zostanie zainstalowana
wewnatrz studni, znacznie ponizej poziomu terenu. Ponadto urzadzenia wodne przewiduje si¢
zabudowaé obudowa, ktéra dodatkowo ttumi dzwiek.

Faza eksploatacji nie bedzie zwigzana z emisjg zanieczyszczen do powietrza. Studnia
wyposazona bedzie w pompe zasilanag energig elektryczng.

Eksploatacji studni glebinowej nie bedzie towarzyszylo powstawanie $ciekow.

e) ocenianego w oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyka wystgpienia powaznych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wystapienia zadnych powaznych awarii,
katastrofy naturalnej czy budowlanej, nie beda mialy miejsca rowniez prace rozbidrkowe.

f) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wyst¢powanie gatunkow
roslin, grzybow i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych obj¢tych ochrona
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody

Planowane przedsigwzig¢cie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi
w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55
ze zm.), w tym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspolnoty i projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.
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Na podstawie przedlozonej dokumentacji ustalono, ze na obszarze przewidywanego
zajecia nie wystepuja cenne typy siedlisk przyrodniczych, gatunki chronione roslin oraz
szczegblnie dogodne warunki siedliskowe dla bytowania zwierzat. Ponadto z racji
dotychczasowego sposobu uzytkowania analizowanego terenu jak réwniez uwzgledniajac
niewielkg skale i charakter przedsiewzig¢cia nie przewiduje si¢ pogorszenia funkcji obszaru
w utrzymaniu korytarzy migracji zwierzat. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji jej
realizacja nie bedzie skutkowa¢ niekorzystnym wpltywem na $rodowisko przyrodnicze
i krajobraz.

Jednoczesénie informuje, ze w przypadku jesli skutkiem robét budowlanych badz
innych prac zwigzanych z realizacja zamierzenia bedzie podjecie czynnosci objetych
zakazami wzgledem gatunkéw chronionych zwierzat, wynikajgcymi z art. 52 ustawy
o ochronie przyrody, np. niszczenie ich siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu,
wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania, jak réwniez niszczenie, usuwanie
lub uszkadzanie gniazd, inwestor lub wykonawca sa zobowigzani do uzyskania zgody na
wykonanie czynno$ci podlegajacych zakazom na zasadach okreSlonych w art. 56 ustawy
o ochronie przyrody.

g) przewidywanych ilo$ci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
Srodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstanie

Odpady powstajgce na etapie realizacji zagospodarowanie zostang zgodnie
z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zagospodarowania odpadow.

h) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji

Skala i lokalizacja przedsi¢wzigcia nie spowoduje ujemnego oddzialywania na
otoczenie oraz zdrowie 1 zycie ludzi.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegélmoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosSci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego — uwzgl¢dniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych w tym
siedliska legowe oraz ujscia rzek.

b) obszary wybrzezy i Srodowiska morskie,

¢) obszary gérskie i lesne,

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronme uj¢¢ woéd i obszary ochronne
zbiornikéw wod Srodladowych.

Na terenie projektowanego zadania nie wystgpuja obszary wodno-blotne, inne obszary
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedliska legowe oraz ujscia rzek, obszary
wybrzezy i $rodowisko morskie, gérskie lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy
ochronne uje¢ wod i zbiornikéw wod srédladowych. Na analizowanym terenie nie znajduja
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sie takze obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow
roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong,
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody, obszary, na ktérych
standardy jako$ci $rodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich
przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, o znacznej ggstosci zaludnienia, przylegajace do jezior, uzdrowiska i obszary
ochrony uzdrowiskowej.

Charakteryzowany teren znajduje si¢ w granicach Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 144 Dolina Kopalna Wielkopolska.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZzdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 1., poz. 1967).

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czg$ci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, stan ilo$ciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako staby. Rozpatrywana
jednolita cze$¢ wod podziemnych jest zagrozona ryzykiem nieosiggnigcia celow
srodowiskowych, tj. osiggnig¢cia co najmniej dobrego stanu iloSciowego i chemicznego wod
podziemnych.

Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej cze$ci wod powierzchniowych
oznaczonym europejskim kodem PLRW6000018817899 - Kanat Bachorze, zaliczonym do
regionu wodnego Warty. Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, ta JCWP posiada status sztucznej
czesci wod, ktorej potencjal oceniono jako zty. Rozpatrywana jednolita czes¢ waod
powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow sSrodowiskowych,
tj. osiagni¢cia co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego i co najmniej dobrego stanu
chemicznego wod powierzchniowych.

Oddziatywanie na $rodowisko w trakcie wiercenia otworu miato charakter
krotkotrwaly i przejsciowy.

Nie przewiduje sie powstawania Sciekéw na etapie wykonania szczelnej obudowy
studni glebinowej oraz wyposazania odwiertu hydrogeologicznego w armature czerpalng oraz
ci$nieniowego nawadniania upraw metodg irygacji w postaci imitacji sztucznego deszczu
przy uzyciu deszczowni szpulowej.

W celu ochrony wod podziemnych, zaleca si¢ zapobieganie lub ograniczanie doptywu
zanieczyszczen, zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wod przez utrzymanie czystosci
w obudowie studni, jak i w pobliskim otoczeniu, zapewnienie réwnowagi pomig¢dzy poborem
a zasilaniem oraz wdrazanie dziatan niezbednych dla ochrony wod przed zanieczyszczeniami
spowodowanymi przez dzialalno$¢ cztowieka. Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywaé
negatywnie na powyzsze cele.

Uzytkowanie ujecia nie bedzie powodowalo doptywu zanieczyszczen do wod
podziemnych, przez co nie wplynie na pogorszenie stanu chemicznego tej czesci wod.
Warstwy wodonos$ne w otworze nr 1 izolowane sa od wplywoéw zewnetrznych cigglym
nadkladem utworéw stabo przepuszczalnych (glin piaszczystych i zwalowych) o migzszosci
lacznej ok. 25 m. Pokrywa ta, przy obecnym sposobie uzytkowania terenu (rozproszona
zabudowa mieszkaniowa, brak przemyshi) tworzy skuteczng izolacj¢ ujmowanej warstwy
wodonosnej. Utwory te przejmuja i znaczaco opdzniaja migracj¢ ewentualnych
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zanieczyszczen antropogenicznych do warstwy wodonosnej. Wykonanie urzadzenia wodnego
nie spowoduje trwalego obnizenia wéd podziemnych, eksploatacja otworu odbywal sig¢
bedzie okresowo, z niewielka wydajnoscia, jedynie w okresach wegetacji roslin uprawnych
przy jednoczesnym niedoborze opadéw atmosferycznych. Nie zmniejszy ponadto przeptywu
w ciekach naturalnych, nie zmieni kierunku przeplywu wod podziemnych oraz nie wptynie
negatywnie na jakos¢ jednolitych czesci wod podziemnych i powierzchniowych. Zaktada sig,
ze planowana studnia nie bedzie miata rowniez negatywnego wplywu na cele Srodowiskowe
dotyczace stanu ilosciowego wod podziemnych. Wydajnos¢ maksymalng i maksymalny
mozliwy pobér wody z ujgcia wyznaczono na Q = 30 m’/h. Przewiduje sie, ze przewidywany
pobér w wysokosci Q = 47 340,0 m® nie naruszy w istotny sposéb zasobow warstwy
wodonosnej, tym bardziej, ze bedzie on okresowy i $cisle uwarunkowany od czynnikow
klimatycznych — kilka miesi¢cy w roku, kilkanascie godzin dziennie.

Wykonana inwestycja nie bedzie oddziatywaé na stan wéd powierzchniowych. Pobor
wody polegat bedzie na eksploatacji warstwy wodonos$nej z poziomu czwartorzedowego,
w zwigzku z czym nie osuszy on wod powierzchniowych oraz nie pogorszy warunkow
gruntowo-wodnych.

Na podstawie przedlozonej dokumentacji stwierdzono, iz zar6wno w wyniku
realizacji, jak i eksploatacji, przedsiewzigcie nie wplynie na ryzyko nieosiggnig¢cia celow
$rodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Przedsiewziecie, ze wzgledu na swéj lokalny zasieg, nie wigze si¢ z oddziatywaniem
transgranicznym.

Biorgc pod uwage, przeprowadzona w toku postepowania w sprawie oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na  $rodowisko, analiz¢ kryteridw planowanego
przedsiewzigcia w zakresie, o ktérym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r,,
poz. 247 ze zm.), dokonana w szczegélnosci na podstawie wniosku, karty informacyjnej
przedsiewziecia wraz z uzupelnieniem, jak réwniez poprzez uzyskanie opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy i Dyrektora Pafistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Inowroctawiu, Burmistrz Kruszwicy jako organ
wlasciwy do wydania decyzji uznal, ze po zrealizowaniu przez Wnioskodawce wszystkich
warunkow zawartych w przedtozonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane
przedsiewziecie bedzie zgodne z wymaganiami przepisow o ochronie Srodowiska.
Jednoczesnie uwzgledniajac fakt, ze w toku prowadzonego postgpowania odstgpiono od
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko, tutejszy
organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdzit w niniejszej decyzji brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko.

Przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego
przedsiewziecia, Burmistrz Kruszwicy spetniajgc wymog art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735), poinformowat
strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi w toku postgpowania
materiatami dla ww. przedsiewzigcia oraz o mozliwosci wypowiedzenia si¢ co do zlozonych



materialbw w  terminie 7 dni od dnia dorgczenia wskazanej informacji.
W zakreslonym terminie zadna ze stron postgpowania nie wniosta uwag ani wnioskow.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczgcia robot
irealizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarzacych (por. postanowienie NSA
z dnia 6.07.2010 r., I OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009 r., II OSK 715/09,
postanowienie NSA z dnia 1.02.2010 r., II OZ 35/10).
Biorac powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Zlozenie wniosku lub dokonanie
zgloszenia powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

2. Zlozenie wniosku o ktérym mowa w pkt 1, moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, o ile strona,
ktora zlozyla wniosek o wydanie-" decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach,
lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu
o ktéorym mowa w pkt 1, od organu, ktory wydal decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach stanowisko, ze aktualne s3 warunki realizacji planowanego
przedsiewzigcia okreslone. w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zaj¢cie
stanowiska nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu Srodowiska
i mozliwosci realizacji warunkow wynikajacych z decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach Iub postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jezeli
byto wydane. Wniosek, o ktéorym mowa w zdaniu drugim, sklada si¢ do organu nie
wczesniej niz po uptywie ,5 lat od dnia, w ktéorym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

3. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy, o ktérych mowa w art. 86
wWWw. ustawy.

4., Od wydanej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwolawczego w Bydgoszczy za posrednictwem organu wydajacego decyzj¢ w terminie
14 dni od daty doreczenia.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna. & \
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Otrzymuja:

1 -

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy, ul. Dworcowa 81, 85-009
Bydgoszcz

3. Dyrektor Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzgd Zlewni
w Inowroctawiu, ul. Krélowej Jadwigi 20, 88-100 Inowroclaw

4. Strony postepowania wg rozdzielnika znajdujacego si¢ w aktach sprawy

5. a/a

Do_wiadomosci:
1. Starosta Inowroctawski, ul. Matewska 17, 88-100 Inowroctaw
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Zatgcznik: nr 1
Charakterystyka przedsigwzi¢cia

Dziatka na ktorej planowane jest przedsigwzigcie jest wlasnoscia
Whnioskodawcy. Powierzchnia dziatki wynosi 8,1500 ha, stanowig jg grunty orne klasy RII,
RIlIIa, RIIIb, RIVa, RIVb oraz grunty rolne zabudowane.

Planowane przedsi¢gwzigcie polega na uzbrojeniu otworu  wiertniczego
hydrogeologicznego nr 1, ktéry pracowaé bedzie jako studnia na dzialce nr ewid. 50/1 obrgb
0039 Skotniki. Pobierana woda wykorzystywana bedzie do zraszania upraw polowych. Czas
nawadniania wyniesie sze$¢ miesiecy w roku (od 01 kwietnia do 30 wrzesnia), w zalezno$ci
od potrzeb Wnioskodawcy i warunkéw atmosferycznych, w godzinach wieczornych, nocnych
i porannych, z wylgczeniem poboru wody w poludnie podczas intensywnego nastonecznienia.
Przewidziany do nawodnien obszar wynosi 7,5 ha.

Projektowane ujg¢cie wody bedzie pracowalo w wydatkiem Qmax = 30,0 m*/h (wedtug
zapotrzebowania Wnioskodawcy), przy depresji s = 1,9 m i zasiegu leja depresji R = 83,0 m.
Maksymalne roczne zapotrzebowanie na wode zostalo okreslone przez Wnioskodawce
w wysokosci ok. 47 340 m’/rok.
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